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Informacja

Firma Senga zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w
prezentowanym produkcie bez zamieszczania dodatkowych informacji.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i straty wynikte z uzycia
niniejszego produktu w sposéb niezgodny z przeznaczeniem.

Zabronione jest stosowanie niniejszego produktu w aplikacjach i systemach,
od ktoérych zalezy zycie i zdrowie ludzkie, bez dodatkowego zezwolenia
producenta wydawanego indywidualnie. Catkowita odpowiedzialnos¢ za
tego typu wykorzystanie urzadzenia lub oprogramowania ponosi
uzytkownik.

Uzytkownik jest zobowiazany do przestrzegania przepisow prawnych
dotyczacych zakazu kopiowania, rozpowszechniania i modyfikacji
oprogramowania wchodzacego w sktad produktu.

Zadna z czesci tego dokumentu nie moze by¢ kopiowana w jakiejkolwiek
formie bez zezwolenia.

Instalujac oprogramowanie i sprzet wytworzony przez firme¢ Senga
uzytkownik przyjmuje do wiadomos$ci powyzsze ustalenia i akceptuje ich
tres¢.

Wszystkie nazwy i symbole zastrzezone wykorzystane w niniejszej
publikacji sa zamieszczone wylacznie dla celow informacyjnych i sa
wilasnoscia ich prawnych posiadaczy.

Producent  ponosi  odpowiedzialno§¢  gwarancyjna za  defekty
technologiczno-materialowe i wady ukryte produktu, przez okres jednego
roku od daty zakupu od firmy Senga lub jej autoryzowanego dystrybutora.
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1. Wstep

Karta pomiarowa MC1212 jest uniwersalnym urzadzeniem pomiarowym
przeznaczonym do wspodtpracy z komputerem osobistym klasy PC.
Umozliwia badanie przebiegdw analogowych poprzez ich dyskretyzacje w
dziedzinie czasu, przetwarzanie postaci cyfrowej sygnatu z wykorzystaniem
mocy obliczeniowej procesora sygnalowego Texas Instruments
TMS320C32, przechowywanie wynikow obliczen dla ich pdzniejszej
analizy, generacje wyjsciowych przebiegow analogowych oraz sterowanie i
obserwacje zewnetrznych procesow dyskretnych-dwustanowych poprzez
wejscia i wyjscia cyfrowe.

Podstawowe cechy karty MC1212 to:

- wspolpraca z komputerem osobistym klasy PC przez standardowe
zkacze magistrali PCI.

- dwanascie niezaleznych kanatlow przetwarzania A/C o rozdzielczosci 12
bit, czgstotliwosci probkowania do 80 kprobek/s

- jeden kanal przetwarzania C/A o rozdzielczosci 12 bit

- osiem wejs¢ dwustanowych (cyfrowych ) standardu TTL

- osiem wyjs$¢ dwustanowych (cyfrowych ) standardu TTL

- zmiennoprzecinkowy, 32-bitowy procesor sygnatowy Texas Instruments
TMS320C32 gwarantujacy systemowi duza moc obliczeniowa i
przetwarzanie sygnatow wejsciowych w czasie rzeczywistym.

- bogate oprogramowanie uzytkowe.



2. Wymagania sprz¢towe

Karta pomiarowa MCI1212 moze wspdlpracowaé z dowolnym
komputerem kompatybilnym ze standardem PC, posiadajacym jedno wolne
ztacze magistrali PCI. Uruchamianie aplikacji z wykorzystaniem bibliotek
procedur w jezyku C++ dolaczonych do karty (opcja) wymaga posiadania
dowolnego kompilatora jezyka C++ oraz systemu operacyjnego DOS 3.0
lub nowszego.

Uruchamianie programéw uzytkowych pracujacych w srodowisku Windows
wymaga korzystania z systemu operacyjnego Windows 95 lub nowszego z
zainstalowanym programem Internet Explorer (w wersji 4.0 lub nowszej).
Inne wymagania sprz¢towe moga wynikaé wytacznie z charakteru i stopnia
komplikacji realizowanych aplikacji.

3. Instalacja sprz¢towa

Nalezy pamigtac, ze wszelkiego rodzaju modyfikacje struktury sprzgtowej
komputera wymagaja odtaczenia go od zasilania. Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownika oraz spowodowac
uszkodzenie komputera.

Instalacja sprzgtowa karty MC1212 sprowadza si¢ do:

a) umieszczenia pltyty w wolnym gniezdzie magistrali PCI komputera.

b) montazu mechanicznego karty do obudowy

¢) ewentualnego wyboru stopnia wzmocnienia mierzonego wejsciowego
sygnalu analogowego.

Prawidlowo zainstalowana karta powinna po wlaczeniu komputera
pracowaé poprawnie i nie wymaga dodatkowych czynnosci instalacyjnych.

3.1 Ustawienie stopnia wzmocnienia kanaléw analogowych

Ustawienie  stopnia ~ wzmocnienia  wejsciowych  kanatow
analogowych poprzez ustawienie przetacznikow PRZELACZNIK
WZMOCNIENIA KANALOW ANALOGOWYCH.

Standardowo wzmocnienie wszystkich kanatow jest ustalone na 1,
(przetaczniki otwarte - OFF) natomiast poprzez przetaczenie odpowiednich
przetacznikow w stan zamknigty mozna dla kazdego z kanatow
indywidualnie wybra¢ wzmocnienie rowne 10. Uzycie tej wielkosci
wzmocnienia daje mozliwo$¢ pomiaru sygnatow analogowych o niewielkiej
amplitudzie.

Opis przetacznikdéw umozliwiajacy wybdér wzmocnienia dla okreslonego
kanatu przedstawia rys.2. Dodatkowo opis znajduje si¢ na karcie obok
zespolu przetacznikéw co utatwia dokonywanie zmian wzmocnienia
poszczegdlnych kanatow w trakcie uzytkowania karty.

Zmiana wzmocnienia kanatow analogowych nie wymaga odlaczania karty
od zasilania i moze by¢ dokonywana w trakcie pracy komputera.

Nalezy zauwazy¢ ze zmiana wzmocnienia kanatu analogowego musi by¢
zaznaczona przez uzytkownika w cze$ci konfiguracyjnej kanatow
analogowych oprogramowania uzytkowego. W innym wypadku odczyty
wartosci sygnatow zmierzonych przez urzadzenie beda niezgodne z
rzeczywistymi.

4. Zlacze wejsé/wyjsé analogowych karty.

Analogowe sygnaly wejSciowo/wyjsciowe sa doprowadzone do karty za
pomoca standardowego ztacza 37 stykowego (DB-37)

Opis wyprowadzen ztacza karty MC1212 przedstawia rys.3.

Analogowy sygnal wejsciowy jest podawany pomiedzy wejscie A/C CHx a
wejscie masy analogowej AGND dla konfiguracji kanatlu przetwarzania jako
pojedynczy (rys. 3a) lub pomiedzy wejscia A/C CHxH i A/C CHxL dla
konfiguracji kanatu jako réznicowy (rys. 3b).



Wyprowadzenie C/AOUT jest wyjsciem sygnatu z kanalu przetwarzania
cyfrowo/analogowego wzgledem masy uktadu AGND.

Wyprowadzenia oznaczone NC sa niewykorzystywane w ukladzie.

Sygnal REF OUT jest wyprowadzeniem napiecia referencyjnego
(odniesienia) przetwornika CA. Maksymalny prad pobierany z tego zlacza w
wypadku korzystania z niego w aplikacji konstruowanej przez uzytkownika
nie powinien przekraczaé¢ 2mA.

Na zlacze sygnalow analogowych wyprowadzone sa ponadto sygnaty
zasilania +5V, +12V i +12V. Maksymalne prady zasilajace mozliwe do
uzyskania z tych zlacz sa silnie uzaleznione od mocy zasilacza komputera
PC i stopnia jego obciazenia pozostalymi elementami systemu, w ogolnym
przypadku prady te nie powinny przekracza¢ 100mA na kontakt.

5. Zlacze wej$é/wyjsé dwustanowych karty.

Dwustanowe sygnaty wejsciowo/wyjsciowe sa doprowadzone do karty za
pomoca standardowych ztacz 16 stykowych (IDC16)

Opis wyprowadzen zlacz sygnatdéw dwustanowych karty MCI1212
przedstawia rys.4.

Zardéwno sygnatu wejsciowe jak i wyjSciowe sa standardowymi sygnatami
standardu TTL ze wszystkimi ograniczeniami odno$nie polaryzacji, poboru
pradu i wymagan napigciowych charakteryzowanych przez ten standard.
Kazdy z wejsciowych sygnaléw dwustanowych moze by¢ uzywany do
wyzwalania procesu probkowania analogowego. Sygnal DIGIN 1 jest
dodatkowo wyprowadzony na ztacze wejs¢/wyjs¢ sygnatéw analogowych.
Szczegbly wyzwalania probkowania analogowego za pomoca wejsé
dwustanowych sa szerzej przedstawione w oprogramowaniu uzytkowym
dotaczonym do plyty.

6. Ewentualne problemy

W wypadku pojawienia si¢ problemoéw z uruchomieniem lub konfiguracja
karty prosimy o kontakt z tel. (12) 267-04-56 lub za pomoca poczty
elektronicznej : techn@senga.com.pl.

7. Parametry techniczne

Cze$¢ A/C:
Kanaty:

Rozdzielczos¢:
Pamig¢ FIFO rejestracji:

Zakresy napie¢ wejsciowych:

Przeciazalnos$¢ wejsc:
Sposdb przetwarzania:
Czestotliwos¢ probkowania:
Liniowos¢:

Doktadnos¢ przetwarzania:
wzmocnienie = 1
wzmocnienie = 10

Tryby wyzwalania:
Automatyczny:
analogowe:

cyfrowe:

12 pojedynczych lub

6 roznicowe (Wybdr programowy)
12 bit

> 100 kprobek

+5V (wzmocnienie = 1)

+10V (wzmocnienie = 1)

0-5V (wzmocnienie = 1)

0-10V (wzmocnienie = 1)

+0.5V (wzmocnienie = 10)

+1V (wzmocnienie = 10)

0-0.5V (wzmocnienie = 10)
0-1V (wzmocnienie = 10)

+12V max

SAR (successive approximation)
80 kHz *) / ilo$¢ kanatéow max
+1 LSB

0.02% FSR 1 LSB
0.05% FSR 1 LSB

programowy

zboczem narastajacym
lub opadajacym
zboczem narastajacym
lub opadajacym



Cze$¢ C/A:

Kanaly:
Rozdzielczos¢:

1
12 bit

Czestotliwos¢ uaktualniania wyjscia: 40 kHz *) max.

Liniowo$¢:

Doktadnos¢ przetwarzania:
Zakres przetwarzania:
Prad wyjsciowy:

Wejscia cyfrowe:

os¢:
Typ:
Napigcie wejsciowe:
stan niski
stan wysoki
Prad wejsciowy:
stan niski
stan wysoki

Wyiscia cyfrowe:

[los¢:

Typ:

Napigcie wyjsciowe:
stan niski
stan wysoki

+1 LSB

0.02% FSR +1 LSB
+5V

5 mA max

8
kompatybilne TTL

0.8V max
2.0V min

0.4 mA przy 0.5V
0.05 mA przy 2.7V

8
kompatybilne TTL

0.5V max ( 8mA)
2.4V min ( -0.4 mA)

Ogdlne:

Pobor pradu: +5V 1.2A max
Zlacza:
we-wy analogowe DB37 zeniskie
we-wy dwustanowe 2 x IDC16 meskie

Adres bazowy:
wymaga 10 kolejnych adreséw w przestrzeni PCI
Definiowany programowo na etapie instalacji (Plug & Play)

Temperatura uzytkowania: 0-+50°C
Temperatura przechowywania: -20 - +60 °C

*) parametr silnie zalezny od mocy obliczeniowej komputera, konfiguracji
systemu, zainstalowanego oprogramowania.



